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Modulo Administrador

Este modulo es el que permite la configuracion global del sistema. Este modulo por lo
general se instala en la computadora del responsable del area de control de calidad.
Quien tiene acceso a este modulo tiene acceso a todas las areas del programa con
permisos para borrar, editar y crear ya sea usuarios, partes, caracteristicas, etiquetas,
ecuaciones, reglas de control, dispositivos (gages), etc.

Caracteristicas del Modulo administrador:

e Permite crear, editar o borrar usuarios. Quien tiene password de administrador es
el unico que puede cambiar el password de otro usuario.

e Controla los permisos de todos los usuarios del sistema.

e Controla la configuracién global del sistema.

e Permite crear, editar o borrar nimeros de partes, caracteristicas, reglas y plantillas
de control.

e Permite crear, editar o borrar dispositivos (gages) para recopilacion automatica o
semiautomatica de datos.

e Permite la configuracion de tipos de graficas a utilizar en la recopilacion de datos
en el mddulo colector.

e Permite la generacion de reportes ejecutivos.

e Generacidn de reportes adicionales tales como certificados de analisis, reportes
de mejora continua, reportes de estado de CpK, PpK, Cpm y muchos otros
indicadores de capacidad de proceso.

e Impresion de la bitacora de eventos en donde queda registrada toda la actividad
de los usuarios del sistema: quién entro al sistema, de qué caracteristica capturd
datos, si se modifican datos, si se generan alarmas, si se borran variables,
nameros de parte, usuarios, etc. Todo quedara registrado en la bitacora de
eventos.

e Permite exportar e importar datos hacia y desde otras aplicaciones como Excel,
Minitab, STATISTICA, etc.
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Modulo Colector de datos

Como su nombre lo indica es el médulo que se utiliza para hacer la recopilacion de los
datos. Este Modulo se instala en cada una de las computadoras que se colocan en el
piso de la fabrica o dentro de los laboratorios, cuartos de control, cuartos de medicion,
etc. desde donde se genera la informacion para el Control Estadistico del Proceso. Los
datos pueden ser ingresados en forma manual a través del teclado, en forma
semiautomatica o de manera completamente automatica.

Caracteristicas del M6édulo colector de datos:

e Retroalimentacion al operador en cuanto al estado del proceso en tiempo real.

e Recopilacién de datos desde cualquier dispositivo con salida digital.

e Recopilacién de datos de equipos de medicién sofisticados como Maquinas de
Medicion por Coordenadas (CMM’s), Controladores Logicos (PLC), Medidores
Laser View Pinacle entre otros.

e Presenta opciones de configuracion muy sencilla (en tres pasos) para conectar
todos los equipos anteriores.

e Colectar datos en cualquier orden o frecuencia desde multiples fuentes.

e Envié de mensajes en pantalla para recordarle al operador que tiene que hacer la
captura de datos para SPC.

e Colecta datos a tazas de hasta 100 datos por segundo.

e Tiene la capacidad de continuar capturando datos aun cuando haya una falla en
la red de la planta y/o en el servidor de la misma. En cuanto se restablece el
servicio de red, el colector de datos envia los mismos a la base principal.

e Configuracion de diferentes interfaces gréaficas para facilitar al operador la
identificacion de su caracteristica y la captura de los datos.
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e Visualiza y controla la calidad del proceso de manufactura usando mas de 40
diferentes herramientas estadisticas.

e Le dala oportunidad al operador de tomar acciones correctivas inmediatas cuando
ocurren no conformidades en el proceso.

e Se puede acceder a instrucciones de medicion en documentos electrénicos para
revision en pantalla.

¢ Genera alarmas cuando se presentan condiciones fuera de control o fuera de
especificacion. Tales alarmas incluyen: envio de correos electronicos, mensajes
en pantalla, cédigos de colores en pantalla de acuerdo a la condicién, envio de
palabras de control a través del puerto serial para parar la operacion/maquina, etc.

e Crea una bitacora de auditoria para llevar el registro de todos los movimientos
dentro del sistema (cambio de Limites de Control, cambio de especificaciones,
modificacion de datos, borrado de caracteristicas, borrado de nimeros de parte,
etc.) y cumplir de esta manera con la normativa de la FDA, ISO 6 ISO TS-16949.
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Modulo Monitor de Planta

El modulo Monitor de Planta se instala generalmente en la computadora del personal de
mandos intermedios o nivel gerencial y directivo. Mediante una pantalla codificada en
colores el personal tiene una vision global acerca del estado actual del proceso 6 puede
investigar a nivel de estacion, nUmero de parte, caracteristica, etc. Para ver donde se
estan generando las no-conformidades.
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Caracteristicas del Monitor de Planta:

e Determina si el proceso esta corriendo nhormalmente o requiere de su atencion
inmediata.

e Facilita la toma de decisiones en base al comportamiento del proceso.

e Reduce o previene de violaciones al proceso antes de que lleguen a ser criticas.

e Funcionalidad “Drill Down” que permite estratificar por estacion, numero de parte,
caracteristica, etc.

e Monitoreo del proceso en tiempo real. Si una caracteristica del producto/proceso
cambia de estado como resultado de su ultimo muestreo, inmediatamente se ve
reflejado en la pantalla del monitor.

e Acceso a informacion histérica para analizar tendencias.

e Permite visualizar, analizar, editar y reportar datos de piso generados en cada uno
de los colectores.

5/9



Quauty WINSPC

H D u 5 E STATISTICAL PROCESS CONTROL
Modulo Analisis |

WinSPC ofrece un completo conjunto de gréficas y herramientas que permite a los
técnicos e ingenieros de manufactura facilmente analizar, interpretar y mejorar sus
procesos. Las herramientas del modulo analisis | le ayuda a identificar areas de
oportunidad en su proceso, sin importar su nivel de conocimientos estadisticos.

Caracteristicas del M6édulo Anéalisis I:

e Soporta la mayoria de las herramientas del proceso DMAIC de la filosofia “Seis
Sigma”.
Esencial en la optimizacion de procesos.
Permite conducir analisis del tipo “Que pasasi . . ."
Cuenta con un analizador de distribucion grafico que permite en forma visual
conocer la forma que siguen los datos.
Permite llevar a cabo analisis de correlacion
Permite “estratificar” la informacion por estacion, fecha, hora, operador, lote,
magquina, linea, etc. Y/o combinacion entre ellos.

e Sirequiere de herramientas de analisis mas avanzadas utilice el médulo Custom
Web Reporter
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Modulo Andlisis Avanzado (Custom Web Reporter)

Este médulo permite personalizar y publicar avanzados reportes de calidad a través de la
intranet de su empresa. El CWR ofrece las herramientas de analisis avanzado vy las
herramientas para generacion de reportes que se requieren para:

e Crear reportes de cumplimiento a calidad y produccién de manera grafica y
sencilla de interpretar.

e Personalizacion de reportes para cumplir requerimientos de informacion
especificos de la organizacion.

e Automatizar rutinas de generacion de reportes.

e Conducir analisis estadisticos avanzados para optimizacion de procesos.

e Publicar reportes y graficas via WEB, los cuales pueden ser consultados desde
cualquier computadora usando el Internet Explorer.

e Manejar datos desde una amplia variedad de fuentes tales como
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Archivos ASCII

Archivos Binarios

Bases de datos relacionales (Access, DBase, FoxPro, Internase)
Bases de datos SQL

Archivos de texto

Archivos CSV
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El modulo CWR es el médulo de analisis complementario al médulo andlisis | para llevar
a cabo todo el analisis requerido en los proyectos Seis Sigma. Entre las herramientas de
andlisis incluidas en el CWR estéan las siguientes:

ANOVA

Regresion Mdltiple
Box Plot

DOE

Gréficas de barras
Graficas de pie
Histogramas

Tablas de contingencia
Series temporales
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